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1 Ochrana•d•ev•ných•výrobk• •v•pr•b•hu•
stavebních•prací •

Z naší dlouhodobé praxe se velmi èasto setkáváme s velkým 
problémem vlhkosti na stavbì. V dnešní dobì se montují okna èasto ihned po 
dokonèení hrubé stavby, po montáži oken následují práce jako hrubé omítky, 
jemné omítky a betonové podlahy. Z tìchto mokrých procesù vzniká 
nadmìrné množství vodní páry. V pøípadì, že se nezajistí v objektu 
dostateèné vìtrání, døevìná okna nejsou schopna se s tímto množstvím vodní 
páry vyrovnat a následuje jejich trvalé poškození (nabobtnání døeva a s tím 
související poškození funkce kování, tvorba puchýøù na barvì a další). Na 
tento druh poškození se nevztahuje záruka výrobce.  Následné opravy jsou 
provádìny pouze po dohodì s vlastníkem k jeho tíži. Proto dbejte prosím na 
øádné vìtrání i v prùbìhu stavby. 

Bìhem stavebních omítkových prací se musí okna chránit pøed 
poškozením a skvrnami na rámech, skle a kování. Okna nesmí pøijít do styku 
s vápnem, ropnými produkty organickými øedidly, kyselinami, ostatními 
louhy, mìdí a mìdìnkou. Musí se zamezit vniknutí jakékoli neèistoty do 
kování (písek, omítka..) Použité lepicí pásky pro ochranu døevìných výrobkù, 
které se snášejí s vodou øeditelnými akrylátovými barvami (TESA 7296) musí 
být do 48 hodin odstranìny. 

2  išt•ní•po•ukon!ení•stavebních•prací •
Po ukonèení stavebních prací je nutné základní oèištìní rámù (za 

vlhka). K èištìní se doporuèuje používat jen prostøedky neškodné životnímu 
prostøedí napø. øedìné èistící prostøedky (Jar, apod.), nebo øedìná neutrální 
mýdla. V žádném pøípadì nesmí být použity agresivní látky, jako jsou 
rozpouštìdlové èistièe, práškové nebo tekuté abrazivní èistièe a alkalické 
víceúèelové èistièe. Štítky ze skel je nutné odstranit do 2 dnù po montáži. 

3 Bezpe!nostní•pokyny •
Okna popøípadì dveøe jsou vybaveny hodnotným otevíravì- 

sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, pøesto byste 
mìli dbát pokynù k obsluze. Ve Vašem zájmu nezapomínejte prosím na 
bezpeènostní pokyny. 
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Neotevírejte k•ídlo proti ost•ní 

Nebezpeèí vylomení køídla o ostìní. 
Nebezpe"í zran•ní (p•isk•ípnutí) "ásti 

t•la mezi k•ídlem a rámem. 

 

 

 

 

 

Nebezpe"í vypadnutí  
Pro ochranu Vašich dìtí nabízíme 

dìtské pojistky èi uzamykatelné kliky. 

Nevkládejte žádné p•edm•ty mezi 
k•ídlo a rám.

 
 

 

 

Nebezpe"í zran•ní vlivem v•tru nebo 
pr•vanu. Pro vyøešení problému 
s prùvanem Vám doporuèujeme 
protiprùvanovou pojistku, kterou 
mùžete i dodateènì na svá okna 

nainstalovat. 

 

 

 

Nedopus#te p•ídavné zatížení k•ídla. 

•
 



  5 

 

4 •Pokyny•k•montáži• •
 

Prosím zvažte, zda montáž výrobk• nesv••it odborné firm•$  

Tuto možnost Vám d•razn• doporu"ujeme. 

Pøi montáži platí nìkolik zásad: 

Ø Pøesné a pravoúhlé osazení rámu do zdi, ukotvení pomocí kotev 
(plechových pásù) nebo za pomoci turbo šroubù skrze rám. 

Ø Nevystavovat rám žádnému tlaku zvenèí 
Ø Utìsnìní døevìných výrobkù doporuèujeme provádìt 

polyuretanovou pìnou, u vìtších elementù doporuèujeme pøed 
vypìnìním vypnout rám proti prohnutí dovnitø. 

Ø Dokonale zakrýt celý výrobek pøi provádìní venkovních i vnitøních 
omítek – nepoužívat papírové pásky s velkou lepivostí!!! 
Doporu"ujeme pásky TESA 4838! Jednostranné i dvoustranné, nebo 
je možné použít „S“ profily. 

Ø Zamezit zneèištìní okapnice a kování! 
Ø zabránit mechanickému poškození okna 

 

 

D%LEŽITÉ!! 

a) P•i betonování podlah je nutné dbát na rovinné zapravení 
hliníkových prah•. Prahy nesmí být prohnuté, aby na n• dob•e 
doléhalo t•sn•ní dve•í. 

b) P•i provád•ní omítek "i betonáži intenzívn• v•trat$ Chráníte tím 
d•evo proti vniknutí vlhkosti (hlavn• v zimním období). 
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·  Montáž•s•kotvami•
 
Ø Køídlo okna se vysadí z rámu 
Ø Na rám okna se pøipevní ocelové kotvy (poèet kotev se volí dle velikosti 

okna) 
Ø Rám okna se vsadí do stavebního otvoru tak, aby po obvodu zùstala 

distanèní vùle min. 10 mm, max. 15 mm 
Ø Pro snazší usazení se používají distanèní podložky po celém obvodu 

okenního rámu 
Ø Pro stabilizaci okenního rámu do vodorovné roviny se používají døevìné 

klíny 
Ø Okenní rám se ukotví ocelovými kotvami do stavebního otvoru 
Ø Pøed fixaèním vypìnìním pìnou PUR distanèních mezer se polepí rám 

okna ochrannou krepovou páskou, nebo se zabezpeèí ochrannou lištou 
s PE folií (S profil ) 

Ø Pokud rozmìr rámu okna pøesahuje rozmìr 1,5m použijeme pøed 
vypìnìním pomocné pažení (u balkonových dveøí nutno použít 
vodorovných rozpìr vždy) 

Ø Provedeme fixaèní vypìnìní distanèních mezer pìnou PUR (pìna schne 
min. 2 hodiny) 

Ø Po vytvrzení pìny oøežeme pøeènívající okraje pìny 
 
 

·  Montáž•pomocí•turbošroub•   
 
Ø Køídlo okna se vysadí z rámu 
Ø Do rámu vyvrtáme otvory " 6,5 mm, podle velikosti okna volíme poèet 

turbošroubù – vzdálenost je max. 90 cm od sebe 
Ø Rám okna se vsadí do stavebního otvoru tak, aby po obvodu zùstala 

distanèní vùle min. 10mm, max. 15 mm 
Ø Zafixujeme døevìnými klíny 
Ø Skrze otvor v rámu, vyvrtáme otvory do zdi " 6,5 mm  
Ø Pomocí elektrického nebo aku šroubováku našroubujeme turbošrouby 

bez použití hmoždinek pøímo do zdi. 
Ø Nakonec použijeme PUR pìnu a postupujeme jako u kotvení na kotvy. 
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·  Spojování•sestav•–•montáž •
 

Pøi spojování na stavbì platí následující pravidla: 
Ø spojovací pera musí být po celé délce okna. 
Ø pøed spojením musí být nanesen silikon mezi spojované rámy po celé 

délce bez pøerušení a to jak v drážkách pro pero, tak i na styèné plochy 
spojovaných oken. 

Ø svìrkou spojit rámy k sobì a pøišroubovat vrutem patøièné velikosti 90 
x 5 mm v èetnosti po 30 cm 

Ø vrut umístit pod zasklívací lištu u fixù nebo do rámu okna a dveøí a 
pøedvrtaným otvorem a zahloubením pro hlavièku vrutu 

Ø viditelné vruty opatøit plastovou krytkou 
Ø vytlaèený silikon ve spáøe setøít stìrkou, popø. doplnit silikon ve spáøe. 

Pøed stíráním postøíkat saponátovou vodou 
Ø okna vyèistit od neèistot a silikonu 
Ø jednotlivé spoje je možné pøekrýt krycí lištou 25 x 12 mm pomocí 

sklenáøských høebíèkù bez hlavièky a silikonem pøipevnit. 
 
Pøi sestavách vìtších než 2500 mm výšky, šíøky, musí být použita výztuha – 
døevìný hranol 68 x 80 mm po celé délce sestavy. 
 

·  Okenní•profil•pro•ochranu•a•snadnou•montáž •
 
„S“ profil (apulišta) je speciální profil, který slouží k velice kvalitnímu venkovnímu i 
vnitønímu zazdìní novì instalovaných oken a dveøí. Slouží jako rovná, pevná podpora 
pro nanesení a stažení jak hrubé, tak i fajnové omítky. Další dùležitá funkce lišty je 
zamezení praskání omítky v místech styku rám-omítka a zamezuje proniknutí vlhkosti 
z omítky do okenního rámu pøi dešti. Okraj omítky je velmi estetický a funkènì 
vyøešen. 
Lišta je vyrobena z houževnatého netøíštivého PVC v bílé barvì. Rozmìry: 2,5 x 
6x6mm . Skládá se ze dvou èástí – základní a odlamovací. Základní èást má na své 
základnì nalepenou oboustrannì lepící pásku, která slouží k nalepení „S“ profilu na 
rám okna. Pomocí èelní strany základní èásti se stahuje omítka a základní èást zùstává 
pevnì zazdìná. Odlamovací èást má nalepenou oboustrannì lepící pásku na èelní 
stranì profilu. Tato páska slouží k nalepení ochranné PE folie a po skonèení 
stavebních prací se folie i s odlamovací èástí lišty odstraní. Lišta se lepí na plochy 
suché, zbavené mastnoty a prachu pøi min. teplotì 10°C a vyšší. 
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Osazení•okna•do•stavebního•otvoru•pomocí•
turbošroub• •
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5 Se•ízení•kování ••
Okna a dveøe se mohou èasem „usadit“, to znamená, že se svìsí a 

èásti obvodového kování mohou zaèít drhnout o rám. Našim zákazníkùm 
poskytujeme do jednoho roku od pøedání díla 1x servis zdarma. Po uplynutí 
této doby, pokud nejste odbornì zdatní, Vám seøízení kování provede náš 
servisní pracovník dle platného ceníku.  

Aby byla zachována funkènost všech níže uvedených kování, je nutno 
provést jednou roènì následující úkony: 

Ø U èástí kování, které mají bezpeènostní 
charakter, je nutno v pravidelných 
intervalech kontrolovat jejich opotøebení. 

Ø Všechny pohyblivé èásti a uzavírací místa 
kování ošetøit mazacím tukem nebo 
technickou vaselinou. Pravidelným 
ošetøováním min. 1x roènì zachováte 
lehký chod kování a zároveò kování 
chráníte pøed pøedèasným opotøebením. 

Ø Je nutno používat jen takové èistící a 
ošetøovací prostøedky, které nenaruší 
ochranu proti korozi (ne SAVO apod.). 

 

Ø Pøi obnovì laku nepøetírejte kování barvou. 

Ø Všechny díly kování musí být zbaveny zbytku vápna, cementu, malty, 
kamínkù a písku. Zabrání se tak poruchám, které jsou zpùsobeny 
zablokováním prvkù kování. Nosné spodní kolejnice u posuvných 
systémù musí být stále udržovány v èistotì. 

Tytéž pokyny pro ošetøování a údržbu kování platí také pro typy oken a 
dveøí, o kterých není v tomto návodu speciální zmínka.  

Doporuèujeme, aby nasazení oken, popøípadì dveøí bylo realizováno 
odborným pracovníkem. 
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Okna•a•balkonové•dve•e•

·  Se•ízení•kování••
 

 

 

 
  

•
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·  Montáž•a•demontáž•okenních•k•ídel •
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·  Údržba•kování••
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Obsluha•

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Poloha kliky k dlouhodobému 
vìtrání místnosti 

2) Poloha kliky pro štìrbinové 
vìtrání (mikroventilace) 

3) Poloha kliky ke krátkodobému 
 intenzivnímu vìtrání. 
Nenechávejte okna bez dozoru! 

4) Poloha kliky: uzavøeno – místnost 
bez dozoru 

Pozor: okno v poloze: mikroventilace  je pro pojiš•ovny považováno za 
otevøené! Pøed odchodem z domu zkontrolujte, zda jsou všechna okna øádnì 
uzavøená.  

 

Uzávìry a uzavírací èepy 
mazat technickou vaselinou. 

Do všech vodících 
drážek kápnout 
pár kapek oleje 

na spodní táhla. 

1 

2 

3 

 4 
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Odsuvn••sklopné •balkonové •dve•e •
posuvn• sklopné ovládání SKB – Z (nucené ovládání) 

·  Se•ízení•kování•••
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·  Montáž•a•demontáž•k•ídla •
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·  Údržba•kování••
 

Mazacím tukem nebo technickou 
vazelínou ošetøete  všechny 
pohyblivé a uzavíravé souèásti 
posuvnì – sklopného kování 
oznaèené šipkou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Obsluha•
 

zavøeno 
 

 
vyklopení a zavírání 
 
 
otevøeno/posouvání 
 

1 

2 

3 
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Odsuvn••sklopné•balkonové •dve•e •
posuvn• sklopné ovládání SKB – SE (automatická aretace) 

·  Se•ízení•kování•••
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·  Montáž•a•demonáž•k•ídla••
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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·  Údržba•kování •
 
Mazacím tukem nebo technickou 
vazelínou ošetøete  všechny 
pohyblivé a uzavíravé souèásti 
posuvnì – sklopného kování 
oznaèené šipkou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Obsluha••
 
                zavøeno  
 
 
         vyklopení a zavírání 
 
 
 otevøeno/posouvání 
 
 

3 

1 

2 
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HS•Portál•
Odsuvn• zdvižné kování 

Nastavení kování stejnì jako nasazení a vysazení køídel smí provádìt 
výhradnì odborná montážní firma 

·  Se•ízení•kování •
 
 
 
 

·  Montáž•a•demontáž•
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·  Údržba•kování •
Uzavírací trn a pøevodovku namažte mazacím 
tukem nebo technickou vaselinou. 

 

 

 

 

·  Obsluha•
 

zavøít 
 
 
otevøít/posunout 

1 

2 
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Vchodové•dve•e•

·  Se•ízení•k•ídla••
Vchodové dveøe jsou osazené špièkovým systémem 
závìsù, který zaruèuje naprostý komfort pøi 
obsluze. Ten se skládá ze dvou závìsù A (mùže jich 
být i víc, záleží na hmotnosti køídla), a jednoho 
prostøedního závìsu H. 
 

Se•izování stran 
1. Zajiš•ovací šrouby 1 u všech køídlových dílù lehce 

uvolnit 
2. Seøizovací šroub 2 imbus klíè è. 4 
otáèení vlevo – pohyb k zámkové stranì (max 3mm) 
otáèení vpravo – pohyb k pantové stranì (max 3 mm) 

3. Zajiš•ovací šrouby 1 u všech køídlových dílù pevnì dotáhnout. 

Se•izování výšky 
1. Zajiš•ovací šrouby 3 u všech 

rámových dílù lehce uvolnit 

2. Seøizovací excentrický šroub 4 pouze 
u pantu H, imbus klíè è. 4 seøízení 
výšky (max. 3mm) 

3. Zajiš•ovací šrouby 3 u všech 
rámových dílù pevnì dotáhnout. 

 

Se•izování p•ítlaku 
1. Zajiš•ovací šrouby 3 u všech 

rámových dílù lehce uvolnit 
2. Seøizovací excentrický šroub 5 u 

pantu A + A (horní a spodní pant) – 
imbus klíè è. 4 seøízení pøítlaku 
tìsnìní (max 4mm)  

3. zajiš•ovací šrouby 3 u všech 
rámových dílù pevnì dotáhnout 
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·  Pokyny•k•obsluze•a•údržb••dve•ních•zámk• •
 

 
 
 

 

    Kastlík zámku nikdy neotevírejte! Všechny otvory vyvrtat pøed osazení zámku    Ètyøhran kliky nenasazovat násilím 

 

 

 

Zámek zamykat pouze pøíslušným klíèem  Pøi montáži cylindrické vložky         Neotáèet násilnì klíèem (pøípadnì za  
              nepoužívat násilí                     použití jiného náøadí)
  

 

 

 

        Kliku a klíè nepoužívat souèasnì        Kliku zatìžovat pouze v normálním     V pøípadì jakéhokoliv poškození zámek  
              smìru otáèení, max 15 kg!   vymìòte! 

 

  

 

 Uzavøené dvoukøídlové dveøe neotevírat    Dveøní zástrè nepoužívat jako pojistku             Nenosit dveøe za kliku 
               násilím pøes druhé køídlo             proti uzavøení dveøí 

 

 

 

  Nenatírat lakem dveøní táhla ani støelku      NEMAZAT dveøní zámek!       Namazat 1x roènì všechny uzavírací
                        Mazat pouze dveøní zástrè a støelku                       body (i.S) a táhla  
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6 Správné•v•trání• •
Vìtrání místností je dùležité nepodceòovat. U novostaveb bývá dùm 

ještì syrový a k této vlhkosti ze stavby se pøidává vlhkost z bìžného provozu 
domácnosti. V domech, kde se vymìnila stará okna za nová, jsou obyvatele 
domu zvyklí na samovolné vìtrání díky netìsnosti starých oken a na vìtrání 
otevøením okna dokoøán si musí zvyknout. Ètyøèlenná rodina vyprodukuje 
v prùmìru  10 litrù vody za den (vaøení, sušení prádla v místnosti, vydechování 
par, kvìtiny v domì, koupání, sprchování) tato nadmìrná vlhkost musí být 
z místnosti odvádìna pravidelným vìtráním.  
 

·  Vìtrejte nárazovì (otevøením všech oken dokoøán) po dobu cca 3 – 
10 min. dle roèního období. Dosáhnete tak rychlé a kvalitní výmìny 
vzduchu v objektu.  

·  Okna zajistìte, aby vlivem prùvanu nedošlo k jejich poškození èi 
rozbití.  

·  Velmi dùležité je vyvìtrat vzduch ven, nikoliv do okolních místností.  
 

Správným vìtráním se vyhnete rosení skel, zavlhání zdiva a tvorbì plísní. 
Pøi neøešení problémù s rosením oken se døevìná okna mohou trvale 
poškodit. Poškození bývá nejdøíve pozorovatelné na lazuøe oken formou 
puchýøù až odloupnutím vrchního filmu lazury. Dále je pøípadné poškození 
pozorovatelné na zasklívacích lištách, které mohou být deformovány. Velmi 
èastým poškozením je také rozestup rohových spojení na okenních køídlech.  

Tepelnì – izolaèní vlastnosti se liší dle provedení oken. Pøíznaky vysoké 
vzdušné vlhkosti jako rosení skel jsou pouze informativní a napøíklad na 
oknech s trojsklem se mùžou projevit až pøi vyšší vlhkosti vzduchu než u oken 
s dvojsklem. Z tohoto dùvodu je dùležité vlhkost vzduchu sledovat, v 
místnostech doporuèujeme udržovat vlhkost vzduchu okolo 50 %. Pøi trvalé 
vlhkosti nad 60 % dochází k destabilizaci laku. Vlivem vysoké vlhkosti vzduchu 
v interiéru dochází i ke zvyšování vlhkosti døeva oken. Pøi pøekroèení vlhkosti 
døeva pøes 16 % ztrácíte veškeré nároky na záruku!  

Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka. 
Rosení je bìžný fyzikální jev zpùsobený místními podmínkami.  
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7 •Údržba•povrchové•úpravy •
Životnost laku na Vašich døevìných výrobcích mùžete pozitivnì 

ovlivnit používáním balzámu GORI 690. Jednou až dvakrát za rok omyjte 
povrch èistou vodou nebo vodou s pøímìsí bìžného saponátu a po oschnutí 
natøete venkovní plochy døevìných výrobkù balzámem. Balzám naneste na 
povrch mìkkou látkou a rovnomìrnì jej rozetøete. Pøípravek nepoužívejte, 
svítí-li na ošetøovanou plochu slunce (povrch má vysokou teplotu) a za 
nízkých venkovních teplot (pod 10°C) z dùvodu nebezpeèí hrudkování. Balzám 
celkovì oživí povrch laku a zacelí pøípadné mikrotrhliny zpùsobené 
povìtrnostními vlivy. Vzhledem k tomu, že u novì nalakovaných výrobkù 
dochází k vyzrávání barvy, balzámem natírejte venkovní plochy nejdøíve po 
prvních  6ti mìsících. Balzám GORI 690 prodáváme na našich poboèkách i na 
provozovnì. 

Pøi ošetøení kontrolujte zejména pøiznané spoje v exteriérové èásti 
køídel a rámù oken. Pøi zjištìní poškození laku je nutné zajistit opravu, aby 
nedocházelo v dùsledku nasakování vody do døeva k odlupování nebo vzniku 
puchýøkù na laku, tmavnutí døeva v dùsledku hniloby a podobným tìžko 
odstranitelným defektùm. Stejnì tak je nutné opravit místa mechanického 
poškození. V zimním období nenechávejte na oknech a dveøích odtávat sníh, 
protože pak nìkolikrát roztaje a zamrzne, voda mùže nasáknout do laku a 
mráz lak narušit. Mùže tak dojít k rychlejšímu sprašování laku, nebo k jeho 
„odmrznutí“.  

Renovaci povrchu provádíme pøi mechanickém poškození barvy 
(èásteèná renovace nátìru), nebo pøi celkovém oslabení vrstvy venkovního 
nátìru.  

!áste"ná renovace nát•ru - dùležité je, aby poškození bylo co možná 
nejrychleji zaceleno. Pøípadné prohlubnì a rýhy ve døevì vyrovnáváme 
pomocí tvrdých voskù. Poškozená místa pøetøeme „základem“ i „vrchem“. 
Vrchní barvu dáme ve 2 až 3 vrstvách až do dosažení odpovídajícího odstínu. 
V pøípadì, že je nutné povrch sjednotit, opatøíme celý díl jednou vrstvou 
renovaèního nátìru. 

Celková renovace se provádí zpravidla po 7 – 10 letech. Nejprve 
povrch omyjte od bìžných neèistot vlažnou mýdlovou vodou. Po zaschnutí se 
venkovní plochy oken lehce pøebrousí brusným papírem zrnitosti 200 – 220 
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(pozor na pøílišné zbroušení hran). Brusný prach odstraníme suchým hadrem 
nebo odfoukneme pomocí kompresoru. Pøiznané spáry vyplníme plnièem 
GORI FLEX, nebo Kawo cd 79. Místa poškozené až na „døevo“ je potøeba 
nejprve ošetøit základem. Poté plochy odmastíme, napø. èistiè CLEHO C 52 a 
necháme oschnout. Na takto pøipravený povrch naneseme podle potøeby 2 – 
3 vrstvy nového nátìru v odpovídajícím odstínu. Mezi jednotlivými vrstvami 
je nutné dodržet dobu schnutí (min. 30 min. pøi 20 °C). V prùbìhu renovace a 
schnutí barvy nesmí okolní teplota klesnout pod 8 °C! Barvu GORI ve Vašem 
odstínu pro renovaci Vám rádi zajistíme.  

 

8 Rady•na•záv•r ••
V každém p•ípad• uschovejte tento návod k obsluze a údržb• a 

informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu. Aby byly Vámi zakoupené 
výrobky dlouhá léta funk"ní, dbejte prosím tohoto návodu k ošet•ování a 
k údržb•$ 

V pøípadì potøeby seøízení Vašich výrobkù, potøeby odborné pomoci, 
pøesklení èi nahlášení reklamace nás kontaktujte na: servis@dare.cz.  V textu 
je nutné uvést èíslo smlouvy, jméno objednavatele a vlastní kontakt (tel. èíslo, 
adresa). 

V rámci záru"ní doby Vám bezplatn• nabízíme tyto služby: 

- Seznámení s obsluhou a manipulací oken a dveøí pøi pøedání díla 
- Seøízení kování po montáži pøi pøedání díla 
- První seøízení kování v dobì do 1ho roku od montáže 
- Výmìna nefunkèního izolaèního skla  

(rosení uvnitø skla – pro úèely reklamace je nutné toto rosení vyfotit) 
 

Záruka se nevztahuje na:  
 
- Oprava kování poškozeného špatnou údržbou nebo manipulací 
- Výmìna poškozeného nebo rozbitého skla 
- Následné seøízení a údržba kování 
- Následné opravy laku 
- Poškození vzniklá nevhodnými podmínkami, nadmìrným a 

nešetrným používáním 


