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core innovative luminium intsgrated solutions

$ Aliplast je sv tov znéamou firmou zabyvajici se vyrobou hlinikovych sy
zalo~ena v roce 1984. Dnes je Aliplast koncern s n kolika vy
rozmist nymi po celém svit. Vyrobni zavody ' se nachazi v. Belgii,
Britanii, Polsku, in , Egypt . Sidlo a centrala firmy Aliplast se n:
m st Lockeren.

Diky své funk nosti, technickym parametrom a estetické hodnot
Aliplast jedni z lidro ve svém oboru. Nové trendy a po~adavky naai
navozuji nové vyzvy, které vedou k vytvaYeni novych Yeaeni a hli
a k uspokojovani pYedstav investoro a architekto.

Koncern Aliplast dnes nabizi hlinikové systémy pro vyrobu oken a
Triline, Imperial, Superial) , prosklenych faséadnich st n (MC-Wall, M
posuvnych dveYi (Visoglide), skladacich dveYi (Visofold), zimnich zat
systém, Victorian roof), zabradli a mnoho dalaich. Celkova nabidka h
je rozsadahlda a doka~e uspokojit po~adavky i nejnaro n jaich zakazniko.

Kvalita hlinikovych systémo, je prov Yena mnoha evropskymi certifika r
Vyrobky zhotovené ze systémo Aliplast splHuji nejnaro n jai evrop
tepelnou a akustickou izolaci, odolnost zati~eni v trem i odolnost na
Firma Aliplast spolupracuje s architekty, projektanty, vyrobnimi a ste
jeji vyznam na evropskych trzich neustale roste.

www.aliplast.cz

% Aliplast je svetovo zndmou firmou zaoberajucou sa vyrobou hlinikovyc
bola zalo~en& v roku 1984. Dnes je Aliplast koncernom s nieko>kymi
rozmiestnenymi po celom svete. Vyrobné z&avody sa naché&adzaju v Belg
Ve>kej Britanii, Po>sku, ine, Egypte. Sidlo a centrala firmy Alij
v Belgicku v meste Lokeren.

V aka svojej funk nosti, technickym parametrom a estetickej hodnot
Aliplast jednym z lidrov vo svojom odbore. Nové trendy a po-~iadav
neustale prindaaju nové vyzvy, ktoré vedu k tvorbe novych rieaeni hli
a k uspokojovaniu predstav investorov a architektov.

Koncern Aliplast dnes ponuka hlinikové systémy pre vyrobu okien a
Triline, Imperial, Superial), presklenych fasaddnych stien (MC-Wall, M(
posuvnych dveri (Visoglide), skladacich dveri (Visofold), zimnych zahr
systém, Victorian roof), zéabradli a mnoho da>aich. Celkovd ponuka hl
je rozsiahla a dokad~e uspokojie po~iadavky aj najnaro nejaich zakazni

Kvalita hlinikovych systémov je preverenad mnohymi eurdopskymi

organmi.
Vyrobky zhotovené zo systémov Aliplast sp:Haju najnaro nejaie eurc
tepelnd a akustickU izolaciu, odolnose zaea~enia vetrom i odolnose n

Spolo nose Aliplast spolupracuje s architektmi, projektantmi, vyrobny
firmami a jej vyznam na eurépskych trhoch neustéale rastie.

www.aliplast.sk
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Okenni a dvegni

Tento okenn -dveYni systém se vyzna uje zesilenou izolaci. Podl
normy DIN 4108 se Yadi do skupiny 1,0 wg. Stavebni hloubka «
a dveYnich profilo je 75 mm, okennich kYidel pak 84 mm. Tlc
se pohybuje od 14 do 61 mm. Tento systém splHuje nejnaro n j¢
zdkazniko zejména pro své tepelné a akustické vlastnosti.

Pou~iti

- Pevné st ny, okna, dveYe
- Okna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné, sklopn -posuvné
- DveYe: oteviravé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYidloveé, sd&

Tento okenny a dverovy systém sa vyzna uje zosilnenou izoldal s
materiadlovej normy DIN 4108 sa radi do skupiny 1,0 wg. Stavebna
okennych ramov a dverovych profilov je 75 mm, h:bka okennych
mm. Hrubka skla sa pohybuje od 14 do 61 mm. Tento sy§g
najnaro nejaie po~iadavky zakaznikov najma pre svoje tepelné
viastnosti.

Pou-~itie

- Pevné steny, okna, dvere
- Oknéa: otvaravé, sklopné, otvaravo-sklopné, sklopno-posuvné
- Dvere: otvaravé dnu, von, jednokridlové, dvojkridlové, dvere sa.g
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& Imperial je tYikomorovy okenn -dveYni systém s pYeruae
mostem. Tepelny most v profilech tvoYi polyamidové pasky
Systém je ur en pro exteriérovou zastavbu. Sou initel prost
v tomto systému 2,2-2,3 W/mK co~ ho podle materialové norr
do skupiny 2,1 wg. Univerzalnost vyu~iti tohoto systému
vhodnymi parametry. Stavebni hloubka okennich ramo a dve
65 mm, okennich kYidel pak 74 mm. Tlouaeka zaskleni se
51 mm. Systém vyu-~iva kovani typu Sobinco, Roto, Siegen
Barvu kovani lze wur it ze stupnice RAL. SamozYejmosti je
doplHko jako jsou samozavira e, padkové ovlada e a jiné.

Pou~iti

- Pevné st ny, okna, dveYe

- Okna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné, sklopn -posuvn

- DveYe: oteviravé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYidlov
kyvné, posuvné

% Imperial je trojkomorovy systém pre konatrukcie okien,d

s preruaenym tepelnym mostom. Tepelny most v profiloch tvc
pasiky hrubé 24 mm. Systém je ur eny pre pou-~itie v ex!
prestupu tepla Ur pri tomto systéme fje 2,2-2,3 W/mK,
materiadalovej normy DIN 4108 radi do skupiny 2,1 wg. Unive
tohoto systému je danéd jeho vhodnymi parametrami, airky
okien, dveri, prie ky a kridla dveri) a 74 mm (okenné
pouwivanych sklennych vyplni sa pohybuje od 4 do~%h mm.
kovania typu Sobinco, Roto, Siegenia resp. Fapim~-~n€arbu Kk
urie zo stupnice RAL. Samozraijjmbdeponjka doplnkov ako
samozatvaea padkové oteamadsvetlikov a iné.

Pou-~itie

- Pevné steny, okna, dvere
- Okna: otvaravé, sklopné, otvaravo-sklopné, sklopno-posuvné
- Dvere: otvaravé dnu, von,

jednokridlové, dvojkridlové,

dvere so svetlikmi, kyvné,

posuvné
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Okenni

a dvegni

Econoline je ok
druhy d licich p
3 do 38 mm.

zav so ale také

Pou~iti

enn -dveYni systém bez pYeruaeného tepelného mostu. Sys;
je ur en pro interiérovou zastavbu. Ze systému Econoline lze zhotovit r
Yi ek, okna, dveYe. Stavebni hloubka okennich rdamo a dv
profilo je 51 mm, okennich kYidel pak 60 mm. Tlouaeka zaskleni se poh
Systém umo~Huje pou~iti nejen klasickych elnich dveY

zav so do dra~ky.

- Pevné st ny, okna, dveYe

- Okna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné
avé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYidlové, se sv tlik
kyvné, posuvné

- DveYe: otevir

Econoline je sy

stém pre konatrukcie okien, dveri, deli

preruaeného tepelného mosta. Je ur eny pre pou-~itie

h:bka okennych
60 mm. Hrlbka

ra@mov a dverovych profilov je 51 mm,

pou~ivanych sklennych vyplni je v rozsahu 3 a~ 38
Systém wumo~Huje pou~itie klasickych elnych dverovych zavesov ako

zavesov do dra~ky.

Pou-~itie

- Pevné steny,

oknéa, dvere

- Oknéa: otvaravé, sklopné, otvaravo-sklopné

- Dvere: otvara
svetlikmi, kyv

vé dnu, von, jednokridlové, dvojkridlové, dvere so

né, posuvné

acich prie ok a sti
v interiéri. Stave
h:bka okennych kri
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Triline je tYikomorovy okenn -dveYni systém s pYeruaenym te
Tepelny most v profilech tvoYi polyamidové péasky tlouaeky
Systém je ur en pro exteriérovou zastavbu. Sou initel prost
v tomto systému 2,8 W/mK co~ ho podle materialové normy
skupiny 2,2 wg. Stavebni hloubka okennich ramo a dveYnich
okennich kYidel pak 60 mm. Tlouaeka zaskleni se pohybuje
Systém vyu~iva kovani typu Sobinco, Roto, Siegenia resp.

umo~Huje rovn ~ pou~iti klasickych elnich dveYnich z&av so |
do dra~ky.
Pou~iti

- Pevné st ny, okna, dveYe

- Okna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné, sklopn -posuv

- DveYe: oteviravé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYidlov
kyvné, posuvné

Triline je trojkomorovy systém pre konatrukcie okien,d
S preruaenym tepelnym mostom. Tepelny most v profiloch tvo
pasiky hrubé 14,8 a 17 mm. Systém je ur eny pre pou~itie v
prestupu tepla Ur pri tomto systémeojeho2,Bod¥/an Kateridalove
normy DIN 4108 radi do skupiny 2,2 wg. Stavebna h:bka «
a dverovych profilov je 51 mm, h:bka okennych kridel je
powivanych sklennych vyplni sa pohybuje od 4 doeivd7 mm.
kovanie typu Sobinco, Roto, Siegenia resp. FapimHu$gstém
pouwitie klasickyedhych dverovych zavesov ako aj z&yesov d
Samozrejmoseoairgkd ponuka doplnkov ako sU eanpédatvéra

otvara nadsvetlikov a iné.

Pou~itie

- Pevné steny, oknéa, dvere

- Oknéa: otvaravé, sklopné, otvaravo-sklopné, sklopno-posuvné

- Dvere: otvaravé dnu, von, jednokridlové, dvojkridlové, dve
svetlikmi, kyvné, posuvné



Okenni a dvegni

Visoline byl jednim z prvnich systémo na okna a dveYe pYi vstupu firmy
Jednad se o dvoukomorovy okenn -dveYni systém s pYeruaenym tepelnym S
hlavn v teplejaich oblastech z&apadni a ji~ni Evropy. Je vhodny pro ok kle
st ny, s mo~nosti zaskleni jednoduchym nebo izola nim sklem. Sou initel
v tomto systému Z,8 W/mK co~ ho podle materidalové normy DIN 4108 Yad
Stavebni hloubka okennich radmo a dveYnich profilo je 51 mm, okennich
Tlouaeka zaskleni se pohybuje od 4 do 37 mm. Systém vyu~iva kovani
Siegenia resp. Fapim. SamozYejmosti je airokda nabidka doplHko jako
pakové ovlada e a jiné.
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Pou-~iti

- Pevné st ny, okna, dveYe
- Okna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné, sklopn -posuvné
- DveYe: oteviravé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYidlové, se sv tlik

0 I B I B O A

Visoline bol jednym z prvych systémov na okna a dvere pri vstupe firm
trh.Je to dvojkomorovy systém pre konatrukcie okien, dveri a stien s p
mostom a s mo~noseou zasklenia jednoduchym i izola nym sklom. Po
v teplejaich oblastiach zapadnej a ju~nej Eurépy. SU inite> prestupu i tomt
systéme 2,8 °W/mK, o ho pod>a materidlovej normy DIN 4108 radi
Stavebnéa h:bka okennych rédmov a dverovych profilov je 51 mm, h:bka
60 mm. Hrubka pou~ivanych sklennych vyplni je v rozsahu 3 a~ 38 m
kovanie typu Sobinco, Roto, Siegenia resp. Fapim. Samozrejmoseou je aird
ako sU samozatvara e, pakové otvara e nadsvetlikov a iné.
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Pou-itie
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- Pevné steny, okna, dvere

- Okna: otvéaravé, sklopné, otvaravo-sklopné,
sklopno-posuvné

- Dvere: otvaravé dnu, von, jednokridlové,
dvojkridlové, dvere so svetlikmi, kyvné, posuvné

Jedna se o tYikomorovy okenni systém s pYeruaenym tepelnym
mostem. Systém je charakteristicky skrytym okennim kYidlem.
Z vn jai strany je pohledové pouze ramové prvky

Trojkomorovy okenny systém s preruaenym tepelnym mostom
a skrytym okennym kridlom. Z vonkajaej strany je vidite>ny iba
okenny ram.
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$ Jedna se o dveYni systém bez pYeruaeného tepelného m
v interiérovych astech budov.

Pou~itiDveYe: oteviravé dovnitY, ven, jednokYidlové, dvoukYid

% Alidoor je dvernym systémom do interiéru. Profily neobsahuju
Zasklenie je umiestnené v strede profilu.

Pou~itieDvere: ovéaravé von, dnu, jednokridlové,
dvojkridlové, so svetlikmi

TR\ 74 W6 I )
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$ Luxus je tYikomorovy okenni systém s hloubkou profilu
a hloubkou profilu kYidla 69 mm. Okna z tohoto systému do
dYev na okna. Svym specifickym tvarem jsou vhodna pro
historickych budov. Tlouaeka zaskleni se pohybuje od 4 do 3

Pou~itiOkna: oteviravé, sklopné, oteviravo-sklopné, sklopn -po

% Luxus je trojkomorovy okenny systém s h:bkou profilu ramu

profilu kridla 69 mm. Okna vyrobené z tohto systému do zna
drevenné okna. Svojim apecifickym tvarom sU vhodné pre
historickych budov. Hrubka pou~ivanych sklennych vyplni je
37 mm.

Pou~itie Okna: otvaravé, sklopné, otvaravo-sklopné, sklopno-p
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Okenni a dvegni

ShoplimeYedstavuje systémové konstrukce na svislych sloupcich s pYi ka
mezi nimi. Tento systém je popularni zejména ve Velké Britanii. Pou~iva
nich zaskleni od 6 do 12 mm nebo od 24 do 28 mm. Profily jsou
samonosné, tak~e jsou vhodné tam, kde se vy~aduje mo~nost pYemiseo
st n.

Pou~iti

- Pevné st ny, vyklady, paravany, d lici pYi ky
- DveYe: oteviravé, kyvné, se sv tliky

é Shopline predstavuje systémové konatrukcie na

zvislych st:poch s prie kami medzi nimi. Tento systém
je popularny hlavne vo Ve>kej Britanii. Pou~iva sa do
nich sklennad vyplH od 6 dol2 mm, alebo od 24 do 28
mm. Profily su staticky samonosné, tak~e sO vhodné
tam, kde sa vy~aduje mo~nose premiestHovania stien.

Pou-~itie

- Pevné steny, vyklady, paravany, deliace prie ky
- Dvere: otvaravé, kyvné,dvere so svetlikmi

" S e A B A A O
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Steel look je systém s pYeruaenym tepelnym mostem pro pevn zasklg
konstrukce, vitriny, s mo~nosti oteviravych okennich kYidel. Zhotove
konstrukce svym vzhledem pYipominaji ocelové konstrukce. Tlouaeka zas
se pohybuje od 21 do 26 mm. Pohledova aiYka profilo je 50 mm.

Pou~iti

- Pevné st ny, vyklady
- Okna: jedno a dvoukYidlé se sv tliky

Steel look je systém s preruaenym tepelnym mostom pre pevne zasklg
konatrukcie, vitriny, s mo~noseou otvaravych okennych kridel. Vyhotove
svojim vzh>adom pripominaju oce>oveé
konatrukcie. Hrubka pou~ivanych sklennych
vyplni je v rozsahu od 21 do 26 mm. Poh>adova
airka profilov je 50 mm.

Pou~itie

- Pevné steny, vyklady
- Oknéa: jedno a dvojkridlové so svetlikmi
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Tepelnzolovany systém velmi asto pou~ivany ve Velké Britani
je mo~no pou~it na ven otevirava nebo vyklopna okna (dvouk
oteviravé dovnitY (tYikomorové). Hloubka profilo rdamo a kYid

Pou~iti

- Pevné st ny, vyklady
- Okna: jedno a dvoukYidlé se sv tliky, vyklopné a otevirav

DR
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Tepelne izolovany systém ve>mi asto pou~ivany vo Ve>ke
systém je mo~né pou-~ie na von otvaravé alebo vyklopné okn
a dvere otvaravé dovnutra (trojkomorové). H:bka profilov réa
51 mm.

Pou~itie . ‘

- Pevné steny, vyklady

- Okna: jedno a dvojkridlové
so svetlikmi, vyklopné
a otvaravé von

Systém stgeanich

Konstrukce vyklopného stYeaniho okna pou~ivanad napVYikle
zimnich zahrad nebo sv tliko. Tato okna lze ovladat me
elektricky na vypina nebo dalkové ovliadéani. Takté~ je mo~nc
déae, teplo). Konstrukce je vodovzdorna

Konatrukcia vyklopného streaného okna
pou~ivana napriklad k odvetraniu
zastreaenia zimnych zadhrad alebo
svetlikov. Tieto okna je mo~né ovladae
mechanicky,ale tie~ elektricky vypina om
alebo dia>kovym ovladdanim. Taktie~ je
mo~nose pou-~ie idla (vietor, da~ , teplo).
Konatrukcia je vodovzdorna.
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Visoglide VG
Systém tepeln izolovanych posuvnych dveyYi. Vaechny profily jso
tYikomorové. Hloubka profilu ramo je 99 mm nebo 155 mm, u kYidla

43 mm. Tento systém mo~e kombinovat dv , tYi, tyYi i vice asti
najednou. Systém je popularni pro vstupy do komer nich objekto nebo
odd leni teras od obytnych asti.

Pou~iti Jedno a~ aestikYidlé dveYe s maximalni hmotnosti kYidla 200 kg

Systém tepelne izolovanych posuvnych dveri. Vaetky profily sd trojkomo
H:bka ramov je 99 mm alebo 155 mm, h:bka kridla je 43 mm. Tento s
mdé~e kombinovae dvoj, troj, atvor i viac elementové asti. Systém
popularny pre vstupy do komer nych objektov, na oddelenie terds obytn
asti, i vstupy do zimnych zahrad.

Pou~itie Jedno a~ aese kridlové dvere s maximéalaoBOBmlognoseou kridl

e (1 [ 0 OO 0O O O O

Visoglide HS/GHS

o

Podsystém systému VISOGLIDE s pYeruanym tepelnym mostem. Jde o tz
slide kovani co~ je zdvi~n -posuvné kovani kYidla pro sna-~ai ote
nadrozm rnych kYidel. Kovani je bezpe nostni p tibodové.

L (1 [ 000 4dodoooddd

I R R N R W

Podsystém systému VISOGLIDE s preruanym tepelnym mostom. Ide o Ilift
kovanie o je zdvihovo-posuvné kovanie kridla ©pre >ahaie otvéara
nadrozmernych kridel. Kovanie je bezpe nostné, paebodové.

Visoglide LighYGLG

Profily bez pYeruaeného tepelného mostu. Konstrukce systému je v
prakticky shodnéa s klasickym systémem VISOGLIDE.

Profily bez preruaeného tepelného mosta. Konatrukcia systému je prakt
zhodna s klasickym systémom VISOGLIDE.

e et e I (O A
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Systém posuvnych dveYi s tepelnou izolaci. Vaechny profily t
tYikomorové. Hloubka profilu je 116 mm nebo 181 mm, u k"
Pou~ivaji se okenni vypln o tlouaece 4-38 mm. Mo~nost uko
konstrukce kompenzuje opticky vzhled zesileného prahu konst
kole ek v pevné 4&sti konstrukce eliminuje poakozeni zav aeny

Pou~iti

- Zimni zahrady, verandy, terasy, atria
- Odd leni teras od obytnych &sti domo a byto
- Odd leni zimnich zahrad od prostoru zahrady

Systém posuvnych dveri s tepelnou izolaciou. Vaetky profily
trojkomorové. H:bka profilu je 116 mm alebo 181 mm, h:bka
Hriubka pou~ivanych sklennych vyplni je v rozsahu 4-38
ukotvenia ramu v spodnej asti konatrukcie kompenzuje o
zosilneného prahu konatrukcie. Umiestnenie koliesok v
konatrukcie eliminuje poakodenie zavesenych dveri.

Pou~itie

- Zimné zahrady, verandy, terasy, atria
- Oddelenie terds od obytnych asti domov a bytov
- Oddelenie zimnych zahrad od priestoru zahrady

Monorail

Monorail je podskupinou systému Superglide, se siln jai t
Pou~iva se na proskleni verand, teras a zimnich zahrad.

Pou~iti

- Zimni zahrady, verandy, terasy, atria
- Odd leni teras od obytnych &sti domo a byto
- 0Odd leni zimnich zahrad od prostoru zahrady

Monorail je podskupinou systému Superglide, so silnejaou t
Pou~iva sa na presklenie verand, terds a zimnych zahrad.
Pouitie

- Zimné zahrady, verandy, terasy, atria
- Oddelenie terds od obytnych asti domov a bytov
- Oddelenie zimnych zahrad od priestoru zahrady
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Systém posuvnych dveYi s tepelnou izolaci. Profil rdmu je tYikomorovy,
kYidlo jednokomorové. Ram ma lisovanou pojezdovou drahu, po které se
pohybuje pojizdna &ast konstrukce, kterd je pYipevn na na spodni asti.
Vypln skel maji tlouaeku 6-9 mm a 20-24 mm. Rohové spoje je mo~no
spojovat aroubovanim, nebo lisovanim. Pro svoj vzhled a vlastnosti je

tento systém popularni v zapadni a ji~ni Evrop .
Pou~iti
- Jako néahrada oteviravych dveYi, kde pYeka~i oto ny ram

- Jako d lici verandové konstrukce

Systém posuvnych dveri s tepelnou izolaciou. Profil ramu je
trojkomorovy, kridlo jednokomorové. Ram ma lisovanlu pojazdov( dréahu,
po ktorej sa pohybuje pojazdnéd ase konatrukcie, ktord je pripevnena na
spodnt ase. Sklenné vyplne sUG hrubé 6-9 mm a 20-24 mm. Rohové spoje
je mo~né spéjae priskrutkovanim, alebo lisovanim. Pre svoj vzh>ad
a vlastnosti je tento systém popularny v zapadnej a ju~nej Eurdpe.

e (1 [ 0 OO 0O O O O

Pou~itie

- Ako nahrada otvaravych dveri kde preka~a oto ny ram
- Ako deliace verandové konatrukcie

L (1 [ 000 4dodoooddd
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Systémy posuvVvl

vn

Systém posuvnych vnitYnich dveYi. Profily pou~ité v tomto
pYeruaeny tepelny most. Voziky posuvnych kYidel jsou zabud
systému. V systému je mo~no pou~it dvou, nebo tYikolejnicov

Pou~iti

- Jako nahrada oteviravych dveYi, kde pYeka~i oto ny ram

- Jako d lici verandové konstrukce
- Jako odd leni obytného prostoru od

teras

Systém vnGtornych posuvnych dveri.

Profily pou~ité v tomto

preruaeny tepelny most. Voziky posuvnych kridel st zabudove
systému. V systéme je mo~né pou-~ie dvoj, alebo trojko>e

profily.

Pou~itie

- Ako nahrada otvaravych dveri kde preka~a oto ny ram

- Ako deliace konatrukcie verand
- Na oddelenie obytného priestoru od

teras
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st na zimni zahrady skldda napY. v letnim obdobi

[]
Tento systém se pou~ivda na konstrukce posuvn skladacich dveYi. Jed
o tYikomorovy tepeln izolovany systém. Je mo~né pou~it dva typy praho []
mo~nosti skladani, kYidla skladané sm rem ven, nebo sm rem dovnitY.
pou~it 2-8 symetricky d lenych kYidel skladajicich se na jednu stranu, n (]
dv strany. Tlouaeka zaskleni se pohybuje od 4 do 51 mm. Stavebni hlou
typu ramu 70 nebo 78 mm.
[
Pou~iti
- Série harmonikovych dveYi se nej ast ji pou~ivada v hotelech, [
restauracich, obchodech, ale i soukromych domech, kde je tYeba pro
zv taeni u~itkového prostoru otevirani celé st ny []
- Systém se rovn ~ pou~ivad u zimnich zahrad, jako prvek, kdy se jedna
[
[]
ry

O 0O 0O 0O o o

Tento systém sa pou~iva na konatrukcie skladacich posuvnych dve
Trojkomorovy systém je tepelne izolovany. Mo~nose pou~ie dva typy pr
a dva typy skladania, kridla skladané smerom von, alebo smerom dovn
Pou~ie sa dé& 2-8 symetricky delenych kridel skladajlcich sa na jednu, a
dve strany. Hrubka pou~ivanych sklennych vyplni je od 4 do 51 mm. Sta
h:bka pod>a typu ramu 70 alebo 78 mm.

L]

I

Pou-~itie

- Séria harmonikovych dveri sa naj astejaie pou~iva v hoteloch,
reatauraciach, obchodoch, ale aj v sukromnych domoch, kde je potreb
otvarania celej steny, aby ~stkozyé paiilesior

- Systém je~wyany +ie zimnych zahradadch ako element, ktory sa na
letné obdobie c€ly zlo

L (1 [ 000 4dodoooddd
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Zj i~Zzahrady, zaste
zahrady, zastre

ZastYeaeni ze skupiny systémo Aliplast zaru uji po~adovanou

diky konstruk nimu pYeruaeni tepelného mostu profilo. Své u
u stYednich a krajnich krokvi, umo~Huji plynulé napojeni na
zahrady. Regulovatelné spojeni v okapové a hYebenové

nastaveni sklonu stYechy v %ozm zi 5-45. PYi statickém v}
konstrukce je nutno po itat s typem pou-~itych profilo a se

a v trem. Existuje mo~nost zesileni, kdy se do profilo v
hlinikovy nebo ocelovy profil. U systémo zastYeaeni je efe
odvod deaeové vody. Systém je pYizposobeny polykarbonéat
vyplni. V systému zatYeaeni je vyu~iti plechovych kryto
minimum. Je mo~né vyu~iti rovnych, zaoblenych nebo dekora
Aliver 1-0¥R100

Nejjednoduaai systém zastYeaeni bez tepelné izolace. Typ

tvaru obraceného pismene T" (nosny prvek se nachazi nad v
Aliver 400VR 400

Tepeln izolovany systém umo~Hujici projektovani slo~itych a
prosklenych zastYeaeni. V tomto systému je staticka nosr
umist na z venkovni strany, to znamena& nad vyplni. Diky t
hladkéa, precizn spojena vnitYni viditelnd ast konstrukce
Systém nabizi mo~nost spojeni roznych sklono stYechy v jedr
Aliver 6-0¥R600

Tepeln izolovany systém s neprohlednou panelovou vyplni tl.

Zastreae
izolaciu
sa v st
zvislymi

nia zo skupiny systémov Aliplast zabezpe uju po-~a
v aka konatruk nému preruaeniu tepelného mosta pr
rednych a krajnych krokvach, ktoré umo~Hujua plyni
stenami zimnych zahrad. Regulovate>né spojenie

a hrebeHovej asti umo~Huje nastavenie sklonu strechy v r
statickom vypo te nosnosti konatrukcie je nutné po itae s 't

profilov
kedy sa

a tie~ so zaea~enim snehom a vetrom. Existuje m«
do profilov vsunie =zpevHujluci hlinikovy alebo oc

systémoch zastreaenia je efektivne premysleny aj odvod ¢

Systém

zastreae
mo~né v
Aliver
Nejjedno
v tomto
vyplHou)
Aliver
Tepelne

je prispdsobeny polykarbonatovej i sklennej vypln
ni je vyu-~itie plechovych krytov ohrani ené na mini

yu~itie rovnych, zaoblenych alebo dekora nych krycicl
1-YR 100

duchai systém zastreaenia bez tepelnej izolacie.

pripade v tvare obrateného pismena T" (nosny prvok
400VR 400
izolovany systém umo~Hujuci primjeik yeahanie

a neatandardnych presklenych zastreaeni. V tomto systéme |
ase strechy umiestnend z vonkajaej strany, teda nad vyplH

ziskame
zahrady.
zastreae
Aliver

Tepelne
55 mm.

hladku, precizne spojenU vnutorna, vidite>nu ase k¢
Systém pontka mo-~nose spojenia réznych sklonov s
ni.

6-0¥R600

izolovany systém s neprieh>adnou panelovou vy



Aliver 100¥R1000
Jedna se o tepeln izolované, jedno i dvouspadové =zastYeaeni. Roz
zastYeaeni je a~ 2,5 m pYi pou~iti polykarbonatu a 2 m pYi pou~iti s
systém je oblibeny pro svou jednoduchost a praktickou monta-~.

M

Pou~iti
- StYechy zimnich zahrad u rodinnych domo

- Pyramidové stYechy a light streets
- Faceted roofs

Aliver 2000¥R2000+

Jedna se o tepeln izolované, jedno i dvouspadové =zastYeaeni. Roz
zastYeaeni pYi pou~iti zpevHujicich profilo je a~ 6 m pYi pou~iti poly
a 5 m pYi pou~iti skla. Do systému lze zabudovat stYeani okna, kte
dole~ité z hlediska v trani.

I I I A I A
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Pou~iti
- StYechy zimnich zahrad u rodinnych domo

- Pyramidové stYechy a light streets
- Faceted roofs

Aliver 100¥R1000

Jedna sa o tepelne izolované, jedno i dvoj sklonové zastreaenie. RoZ
zastreaenia je a~ 2,5 m pri pou~iti polykarbonatu a 2 m pri pou~iti skl
systém je ob>Ubeny pre svoju jednoduchose a praktickd monta-~.

L (1 [ 000 4dodoooddd
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Pou~itie

- Strechy zimnych zadhrad v rodinnych domov
- Pyramidové strechy a light streets

- Faceted roof

Aliver 2000¥R2000+

Jedna sa o jedno i dvojsklonové tepelne izolované zastreaenia. Rozgp
zastreaenia pri pou~iti zpevHujucich profilov je a~ 6 m pri pou~iti polykd
a 5 m pri pou~iti skla. Do systému je mo~né zabudovae streané okna,
u~ito né pri vetrani.

O 0O 0 04dddddon
C

Pou-~itie

- Strechy zimnych zahrad v rodinnych domov
- Pyramidové strechy a light streets

- Faceted roof

(S L s O I B 0 A
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Aliver 5000%¥R5000+
Jedna se o tepeln izolované, jedno i dvouspadové zast

zastYeaeni je a~ 4,4 m pYi pou~iti polykarbonatu a 3,6 m
systému lze zabudovat stYeani okna, které jsou dole~ité z hl
Pou~iti

- StYechy zimnich zahrad pro soukromé i komer ni budovy
- ZastYeaeni bazéno

Aliver 600YR6000

Jedna se o tepeln izolovany systém zastYeaeni stYeanich
airoké rozp ti co se ty e Uhlo zastYeaeni a napojeni ke stati
je velkou pYednosti tohoto systému.

Aliver 5000*¥R5000+

Jedna sa o jedno a dvojsklonové tepelne izolované zastre
zastreaenia je a~ 4,4 m pri pou~iti polykarbonatu a 3,6 m
systému je mo~né zabudovae streané okna, ktoré su u~ito né

Pou-~itie

- Strechy zimnych zahrad v stkromnych a komer nych budova
- Prekrytia bazénov

Aliver 600YR6000

Tepelne izolovany systém zastreaenia streanych konatrt
prednoseou tohoto systému je airoké rozpatie uhlov zastrea
k statickej konatrukcii.
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Tepeln izolovany systém zastYeaeni zimnich =zahrad. Vyaka systému

libovolna, rozp ti konstrukci je od 1,8 do 4,5 m. Typové UGhly pro to

konstrukci jsBu 90, 1°35, 150 . Tento systém se od ostatnich odliauje

tvarem a estetickou formou. Je pova~ovany za nadstandardni a~ lux []

systém.

Pou~iti

- Luxusni zimni zahrady

- StYechy zimnich zahrad hlavn rodinnych domo
- Pyramidové stYechy a light streets

- Faceted roofsets

1 0O 0O o o
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Systém zastreaenia zimnych z&hrad s tepelnou izoladciou. Vyaka systém

e (1 [ 0 OO 0O O O O

>ubovo>na, rozpatie konatrukcii je od 1,8 do 4,5 m. Typové uhly prég
konatrukciu 8a 99, 185, 150 . Tento systém sa od ostatnych odliauje s
tvarom a estetickou formou. Je pova~ovany za nadatandardny a~ luxu
systém.

Pou-~itie

- Luxusné zimné z&ahrady

- Strechy zimnych zahrad hlavne v rodinnych domoch
- Pyramidové strechy a light streets

- Faceted roofs

L (1 [ 000 4dodoooddd
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$ Tento systém je spYizn ny se systémy Aliver. V porovnani se systémy
s prvky dYeva. Hlinikové profily maji nosny charakter, dYevo je spiae d
profily je mo~né nalakovat do barvy imitace dYeva. Tlouaeka zaskleni
Systém je obliben prav pro svou estetickou hodnotu, vyraz a vzhled dY
Pou~iti
- StYechy teras, nebo otevYenych prostranstvi
- PYistYeaky pro auta

% Tento systém je spriazneny so systémom Aliver.
V porovnani so systémom Aliver sa ale kombinuje
s prvkami dreva. Hlinikové profily maju nosny
charakter, drevo je skor dekora ny prvok. Hlinikové
profily je mo~né nalakovae do farby imitacie dreva.
Hrubka sklennej vyplne je 16, 20 nebo 32 mm.
Systém je ob>Ubeny pre svoju estetickd hodnotu,
vyraz a vzh>ad dreva.

Pou~itie
- Strechy teréas, alebo otvorenych priestranstiev
- Pristreaky pre auté

PERGOLA R GAQRF

& Systém zastYeaeni, ktery se doplHuje nosnou dYev nou nebo ocelovou
profily se opt mo~ou lakovat do barvy dYeva. Jako vypln se pou-~iva
(16, 20, 25 nebo 32 mm).
Pou~iti
- StYeani zakryti dYev nych besidek, zimnich zahrad
- PYistYeaky pro auta

% Systém zastreaenia, ktory sa doplHuje nosnou drevennou alebo oce
Hlinikové profily sa opade mo~u lakovae do farby dreva. Ako vyplH s
alebo sklo (16, 20, 25 alebo 32 mm).

Pou~itie
- Streané prekrytie drevennych altanov, zimnych zahrad
- Pristreaky pre auta

MANUAL ROOF SLIDING- SWSTEM
SYSTEM POSUVNE STXECHY / SYSTEM POSUVNYCH ST

é Zakladem pro tento systém je Aliverl000 nebo 2000+. VyplH v to
polykarbonat. Jednotlivé stYeani asti se manualn vysouvaji v rovin st
Pou~iti
- Jako stYeani zimnich zahrad

slo~ené ze dvou posuvnych
stYeanich A&sti
- StYechy nad terasy

Zakladom pre tento systém je
Aliver1000 alebo 2000+. VyplH
v tomto pripade tvori polykarbonat.
Jednotlivé streané asti sa manualne
vysuvaju v rovine strechy.

= - g Pou~itie
Dtjj - Strechy zimnych z&hrad zlo~ené
AL z dvoch posuvnych streanych

’/”o/ asti

- Strechy ponad terasy

18
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Systém hlinikovych prosklenych st n, ktery se sklada =z vertikéalnich
a horizontalnich pYi ek. Tento systém se vyzna uje velice dobrou statickg
ktera je podpoYena doplHky z oceli. Systém je tepeln izolovany. Pou-~i
v tlouaekach od 2 do 31 mm, ve vyjime nych pYipadech i 42 mm. Systé
pro svoj vzhled. Své uplatn ni nachazi u promyslovych a administrativnich

1 O

[

MC-GLASS —
Velice podobny systém jako MC-WALL, avaak bez viditelnych krycich ]
celostrukturalni nebo polostrukturalni (s viditelnymi vertikalnimi nebo ho

liatami) variantu. Mezera mezi skly je vypln n& strukturdalnim tmelem. (]
TANAGRA ]
Tento systém je velmi popularni z toho dovodu, ~e jako sloupy i pYi k

stejné profily. Co~ jednozna n zefektivHuje celkovou préaci s fasadou a e h

systému. Délka profilo je individualni. SamozYejmosti jsou vynikajici tepe
systému.

[ ]

Systém hlinikovych presklenych stien, ktory sa sklada =z vertikalny
a horizontalnych prie ok. Tento systém sa vyzna uje ve>mi dobrou nosnos
podporena doplnkami z ocele. Systém je tepelne izolovany. Pou~ivaju
v hribkach od 2 do 31 mm, vo vynimo nych pripadoch a~ 42 mm. Systém
pre svoj vzh>ad a dnes sa s nim oraz astejaie stretavame na pr
a administrativnych budovéach.

[]
MC-GLASS
Podobny systém ako MC-WALL, avaak bez vidite>nych krycich Iiat L
celoatrukturalnu alebo poloatrukturalnymi(sveviddiaémrymi alebo
horizontalnymi liatami) variantu. Medzera medzi sklami je vyplnena atr tu
tmelom.

[]
TANAGRA
Systém Tanagra je ve>mi popularny z ddévodu, ~e ako na st:py, tak i []
pou~ivaju rovnaké profily, o jednozna ne zefektivHuje celkovli pracu s fg
cenu celého systému. D:~ka profilov je individualna. Samozrejmoseou s vy

tepelné parametre systému.

N

]

Sliplast

D ALUMINIUM SY¥Y



Sieky proti hmyzu, panely, uni\

F, Mac

. aliplastisza s t .

www.aliplastiska st . b

aliplast

ALUMINIUM SY9

member of

C Z

b

20

—

e OO T O 0 O O 0 O 4 O 0 4 I 0 3

FLYSCREEN
SieKY PROTI KOMAREMKY PROTI HMYZU

<

Ramové konstrukce vypln né sieovinou slou~i na ochranu proti hmy
oknadveYe, vykladni skYin , prosklené balkény. Umo~Huji ventilaci
mistnosti. Lze zhotovit rovn ~ posuvné nebo oteviravé moskytiéry.

-

Réamové konatrukcie vyplnené sieeovinou slu~ia na ochranu proti
hmyzu. Montujd sa na okna,dvere, vykladné skrine, presklené
balkény. Umo~Hujud ventilaciu miestnosti.Mo~nose zhotovie tie~
posuvné alebo otvaravé moskytiéry.

MACCASARMac
SYSTEM ZABRABYBTEM HLINIKOVYCH ZABRA

<

Systém hlinikovych profilo kombinovanych svisle nebo vodorovn do rozi
Systém nabizi mo~nost proskleni zabradli sklem, nebo hlinikovym plec
spojovacich prvko, umo~Huje spajeni jednotlivych segmento zéabradli do
co~ zaroveH usnadHuje celkovou monta~ zabradli.

-

Systém hlinikovych profilov kombinovanych zvisle alebo

vodorovne do rdéznych variacii zabradli. Systém ponuka mo-~nose
presklenia zabradli sklom, alebo hlinikovym plechom. ‘“iroka
ponuka spojovacich prvkov umo~Huje spéajanie jednotlivych

segmentov zabradli do systému ako celku, o zaroveH u>ah uje
celkovli monta~ zabradli.

COVERING 2-0°00

<

Jedna se o systém obkladovych panelo. Jedna se o kryci systém, ktery
ploch, kterym zaru uje tepelnou izolaci od okolniho prostYedi. Jednotli
tzv. zamkovym systémem.

-

Jednéd sa o systém obkladovych panelov. Je to kryci systém, ktory s
pléch, ktorym zaru uje tepelni izolaciu od okolitého prostredia. Jednotl
tzv. zamkovym systémom.

UNIVERSALNI PROFILSTANDARDNI PROFILY
UNIVERZALWROFILYY N 'TANDARDNE PRORILY

-

Skupina profilo dodéavajici sygstém®mandardni a zaroveH zaklac
estetické parametry, které jsou t ckBlipfloové profily tvaro U, T, L
rozné typy staveb. PIni nejen dekora nktéirél,jsou potYebné jako doplHk

ale zaroveH zdokonaluji funkci mnomp®ha~i oken a dveYi, ale nap
systémo. i zimnich zahrad.

Pou~iti Pou~iti

- Koncové prvky pro okna DoplHkové profily pro okenn -dve
- Dekora ni prvky profilo a fasadni systémy a systémy zil
- Vysouvaci rolety zahrad

Skupina profilov dodéavajucich syvistémoamdardné a zaroveH zakladr
estetické parametre, ktoré sa ty kénlimigové profily tvaru U, T, L
rbzne typy stavieb. Plnia nielen dekqu[@_rréy st potrebné ako doplnky

G el, ale zaroveH zdokona>ujl funkehta~i okien a dveri, ale i zir
mnohych systémov. zahrad.

Pou-~itie Pou~itie

- Koncové prvky pre okna Doplnkové profily pre okenn

- Dekora ne prvky profilov dverové a fasadne systémy a sys
- VysOvacie rolety zimnych zahrad



PROJEK N -KALKULA NI PROGRAMY /
KALKULA NO-PROJEK NE PROGRAMY

$ Naaim zéakaznikom poskytujeme podporu ve form n kolika projek n -k
pomoci kterych si zakaznik mo~e sam pYipravovat cenové kalkulace
Jednd se o programy GHACMAD XXIOVER 3D a ALIXEL.

ALI-CAD Program slou~i k pYiprav cenovych nabidek pro zakazniky, generu
Yezo profilo, tvary, rozm ry a typy vypln skel a pYipravi i objednavkovy
poskytuje také tvorbu skic, Yezo a roznych typovych pohledo na danou konst
V programu jsou dv mo~nosti projektovani konstrukci: bu pou~iti | sta
konstrukci ulo~enych v databazi programu v knihovnach nebo tvorbu vlastnic
vyvijen a doplHovan o nové technické poznatky.
CHACAL XXIProgram, ktery pochazi z belgické asti Aliplast. Je primarn
hlinikovych konstrukci systému Aliplast. Generuje rozné typy nabidek p
optimalizuje Yezy a vytvaYi objednavky materialu.
COVER 3Dlrento program umo~Huje projektovani v trojrozm rném prostoru (
hlavn pro projektovani zimnich zahrad. Obsahuje individualni mo~nosti
s architekty i se zakazniky. Umo~Huje vizualizaci projekto a zakompanovi
vyrobni listy, rozm ry vyplni skel, co~ je svym zposobem unikatem ve svém
ALIXEL Bonusovy program umo~Hujici projektovani zastYeaovani zimnich zah
programu Microsoft Excel. Umo~Huje automatické kalkulace cenovych |nabid
Aliver a Victorian. ZaroveH generuje listy Yezo profilo a potYebné pYi
nacenit libovolnou hlinikovou konstrukci ze systému Aliplast.
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% Preto~e dbame na vysoky atandard naaich slu~ieb, poskytujeme naaim
forme nieko>kych kalkula no-projek nych programov, s pomocou ktorych
cenové kalkulacie vratane detailov a~ po UGroveH vizualizacie zimnych z
Ide o programy: ALI-CAD, COVER 3D, CHACAL, ALIXEL ROOFS.
ALI-CAD Program slu~i na vyhotovenie obchodnej cenovej ponuky pre klienta
listy, listy rezov profilov, tvar, rozmer, typ vyplne a -objea ngerkaromahneaiadlic)
rezov a rd6znych typov pahrukdov. kon
Program je neustale vyvijany a dop:Hany o nové technické detaisyi objav
Aliplast.
CHACAL XXIProgram obsaaatjey wystémy spalto Aliplast.edg oa projektovalnie
hlinikovychatkokcii v systémoch Aliplast. Generuje rézne typy ponUk pre Kklig
optimalizuje rezy, tvori objednavky materndlsie Benékavamoa rezov a poh>adg
suborov typu dxf.

COVER 3M®regram ufdoje pracu v troch rozmeroetva(3da).hVaywne pri proje

O 0O o

zimnych zédhrad. Obsahuje indinidstalmeugthoe spolupracu s architektmi a
UmoHuje vizualizaciu projektov a zakomponovanie fotografii. Generuje v
kortrukcii, ~tiej rozmery vyplpd, unikatom vo svojom o-dbjee.icbmorojrozme

predstavenie, vizualizaciu a rendering.
ALIXELD-arekovy program ujé&eih projektovanieenastzéemnych zahrad. Pracuje
programu Microsoft ExeldljeUmotomatické ocenenie ponuky jednaemnichy
v systémoch ALIVER a VICTORIgpeMerugktieéisty rezov profilov a didplH
priskenstvo. Okrem toheHupemomanudlne ocenenie >ubovo>nej athdkriilo

v systémoch Aliplast. P . PR
Praskovérlakevaniako
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PRAKOVE LAKOVANI / PRAKOVE LAKZ(

$ Aliplast disponuje velice dobYe vybavenou pradakovou lakovnou s pokro ilo
Nabizi novodobou techniku nanaaeni vrstev laku. Vysoka kvalita a esteti
po~adavko z&kazniko jsou zabezpe ovany prostYednictvim moderniho vy
technologického parku, ke kterému patYi napYiklad lakovaci automat. S cile
k povrchu jednotlivych Aasti systému probih& proces leptani a chromovani h
typovych barev RAL existuje mo~nost lakovani systémo jak barvami matnymi,
napYiklad strukturdalnimi nebo imitaci dYeva. Odborni pracovnici spole nd
procesy lakovani neustale sleduji a vyhodnocuji a dbaji na dosahovani
parametro, které jsou v souladu s evropskou normou Qalicoat. Individual
i vykonavani netypickych zakazek a jejich stale rostouci po et svdi a po
a odbornost naaich slu~eb vo i zdkaznikom.

Aliplast disponuje ve>mi dobre akodwvawenakopHO U silpoktechnoldgiou lakovanial il = I

% Ponduka novodobU technakmuianamétiev lakus nakbi@dobé stroje a zariadenia (lak @U@@E@
automat) u#ojlce ziskapreieidlnych produktoaa@pakvelity dbajluc pri tom na vysokl

estetiku vyrobkov. S caerriampreynavosti laku a odolnosti proti korézii materi 1]
proces leptania a chrémovania hiliomkkakalRogyipovych farieb z palety RAL e
mo-nose lakovania elementov amakbyndainymi farbami ~aafakairdami s imitaciou
atruktlry dreva. Odborni pracovnici neustale kontroluju priebeh tieaoctamiickych p
danej eurdpskej normy Qualicoat. Individualnydéppistalpchpdmétkma partnera
a vykonavanie atypickych Gloh je potvrdenim vysokejaikhalstgba odbornosti ?a
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